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Opatrenia na zabezpedenie ochrany lesov pred poziarmi:

A: Pravnicka osoba a fyzickd osoba-podnikatel (Zivnostnik) na udely predchadzania vzniku
poZiarov je podla § 4 pism. b) ziakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon®) povinnd zabezpedit” plnenie opatreni na ochranu pred
‘poZiarmi na miestach so zvySenym nebezpecdenstvom vzniku poZiaru, pri Cinnostiach spojenych so
zvySenym nebezpeenstvom vzniku poZiaru alebo v Sase zvySeného nebezpecenstva vzniku poZiary,
ako aj opatrenia na zabezpeCenie ochrany pred poZiarmi pri podujatiach, na ktorych sa ziéastiivje
vECSi pocet 0s0b. Vlastnik lesa, spravca alebo obhospodarovatel’ lesa v suvislosti s ochranou lesa pred
poZiarmi;

- zabezpetuje plnenie opatreni v stivislosti s ochranu lesa pred poZiarmi, pricom treba vychadzat
z ustanoveni § 6b zdkona a § 10 vyhlasky MV SR & 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska™), ako aj z d'alSich predpisov a dokumentov suvisiacich
s danou problematikou.

B: Fyzicka osoba (obcan), je podla § 14 ods. 1 pism. n) zikona povinna zabezpecovat’ plnenie
opatreni v stivislosti s ochranou lesov pred poZiarmi, ktoré st v jej vlastnictve, spréave alebo v uZivani
podl’a § 6b zakona; podrobnosti o opatreniach si ustanovené v § 10 vyhlasky.

Vlastnik lesa, spravea alebo obhospodarovatel’ lesa:

I. na udely predchadzania vznika poZiaru lesa dodrZiava povinnosti ustanovené v § 6b ods. 1
zakona a za tym ucelom je povinny:

a) budovat’ na lesnych pozemkoch na vyznadenych miestach len ohniskd zabeézpedené proti
vol’nému Sireniu ohiia, zabezpeovat ich oznadenie a oznalenie zdkazu zakladania ohiia mimo
zabezpedenych ohnisk,

b) spraciivat’ mapové podklady, do ktorych vyznaéi vietky doleZité udaje z hTadiska ochrany
pred poZiarmi, vykonavat’ ich aktualiziciu a na poZiadanie ich poskytovat’ okresnému riaditel’stvu,
¢) zabezpe€ovat’ v Case zvySeného nebezpedenstva vzniku poZiaru hliadkovaciu innost,

d) spractivat’ osobitné protipoZiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté Zivelnou pohromou.

IL na i€inné zdoldvanie poZiaru lesa dodrZiava povinnosti § 6b ods. 2 zikona a za tym uéelom je
povinny:

a) zabezpedovat potrebné mnoZstvo protipoZiarmneho naradia,

b) zabezpedovat', aby kazdy pracovny stroj pouZivany pri spracovani dreva a zvyskov po tazbe
bol vybaveny aspoii jednym prenosnym hasiacim pristrojom vhodného druhu s hmotnostou
napine hasiacej latky najmenej 5 kg,

¢) udrziavaft’ lesni dopravni siet’ a zdroje vody na hasenie poZiarov v stave umozZitujiicom prijazd
hasiéskej techniky a uskutoénenie zasahu,

d) vytvérat roz¢lefiovacie pdsy a prieseky v lese.

Podrobnosti o opatreniach v sivislosti s ochranou lesa pred poZiarmi su ustanovené v § 10
vyhlasky:
(1) Mapové podklady tvori
a) textova cast’, ktora obsahuje:



1.idaje o vlastnikovi lesa, spravcovi alebo obhospodarovatel'ovi lesa a kontakiné adaje osoby
zodpovednej za ochranu lesa pred poZiarmi,

2.opis vodnych zdrojov na hasenie poZiarov; osobitne sa vyznadia vodné zdroje vhodné na
hasenie leteckou technikou,

b) graficka &ast’, ktorej zdkladom je porastova mapa alebo obrysova mapa, do ktorej sa vyznaduju:

1. polohy vednych zdrojov vhodnych na hasenie poZiarov; osobitne sa vyznadia vodné zdroje
vhodné na hasenie leteckou fechnikou,

2.protipoZiarne rozélefiovacie pasy, ktorych $irka je najmenej
2a. 15 m v lese s vysokym stupfiom ohrozenia poZiatom,
2b. 10 m v lese so strednym stupiiom ohrozenia poZiarom,
2¢c. 5 m v lese s nizkym stupfiom ohrozenia poZiarom,

3.protipoziarne rozclenovacie prieseky, ktorych $irka je najmenej
3a. 10 m v lese s vysokym stupiiom ohrozenia poZiarom,
3b. 8 m v lese so strednym stupfiom ohrozenia poZiarom,
3c. 4 m v lese s nizkym stuptiom ohrozenia poZiarom.

(2) Hliadkovacia ¢innost’ v ¢ase zvySeného nebezpecenstva vzniku poZiaru sa vykondva najmi
vdiioch pracovného pokoja a v mimopracovnom &ase, a to formou pochddzok, kamerovym
systémom, leteckym protipoZiarnym moritoringom alebo inym vhodnym spdsobom. Pre osoby
vykonavajice hliadkovaciu éinnost’ formou pochddzok sa vypraciiva ¢asovy harmonogram s uréenim
trasy pochddzok alebo sa uruji vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonavajice hliadkovaciu
innost’ musia byt vybavené telekomunika¢nym zariadenim vyuZitelnym na ozndmenie vzniku
poziaru. O vykonanej hliadkovacej €innosti sa vedie pisomna dokumentécia, ktord obsahuje najmi
mend a podpisy oséb, ktoré vykondvali hliadkovaciu &innost, datum a &as zadatia a ukondenia
hliadkovacej &innosti a zistené skutoénosti, ktoré maju alebo m6zu mat’ vplyv na vznik poZiaru lesa,
jeho Sirenie a likvidaciu.

(3) ProtipoZziarne naradie sa zabezpe€uje podla plodnej vymery lesa a umiestiiuje sa na.dostupnom
mieste v tychto po¢toch a druhoch:

a) od 10 ha do 100 ha najmenej 15 kusov naradia aspoii troch druhov (lopaty, motyky, hrable,
krompéée a sekery),

b) mad 100 ha do 10060 ha najmenej 40 kusov ndradia aspoi $tyroch druhov napriklad lopaty,
motyky, hrable, krompade a sekery,

¢) nad 1000 ha najmenej 60 kusov ndradia aspoil Styroch druhov napriklad lopaty, motyky, sekery,
hrable, krompade a Siroké lopaty a tri vhodné ruéné striekacéky.

(4) Osobitné protipoZiarne opatrenia sa vypracivajii pre plochy lesa s vyskytom plo$ného
poskodenia lesného porastu Ziveliiou pohromou, ktorych obsahom je najmé:

a) odstrafiovanie dreva poSkodeného Skodlivym abiotickym dinitelom (vietor; povodeii, sucho,
namraza, sneh alebo iny prirodny jav) okrem stojacich zZivych stromov, do vzdialenosti 30 m od
stavieb a vodnych zdrojov vhodnych na hasenie poZiarov,

b) vytvaranie protipoZiarnych rozéleovacich pasov a protipoZiarnych rozélefiovacich priesekov na
rozdelenie plochy postihnutej Zivelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,

c) vyClenenie pléch na sustredovanie zvy$kov po tazbe urfenej na dalSie spracovanie
s celoobvodovym ochrannym pasoin so $itkou najmenej 10 m, z ktorého je odstraneny horlavy
materidl.

(5) Za zdroj vody na hasenie poZiarov sa povaZuje rieka, potok, jazero, studiia, poZiarna nadrz alebo
iny prirodny vodny zdroj alebo umely vodny zdroj vyuzitelny hasiéskou technikou na hasenie
vzhladom na vydathost zdroja ajeho pristupnost. Miesto na &erpanie vody hasiéskou technikou
mé hibku vody najmenej 0,5 m. Vodny zdroj pre ¢erpanie vody leteckou technikou je vodna plocha
s rozmermi najmenej 100 m x 50 m a s hibkou vody najmenej 1,5 m.

(6) Pre hasi¢ski techniku je pouZitelnd lesnd cesta 1. triedy az 3. triedy vratane zvaznice, podl'a STN
73 6108 Lesna dopravna siet’.



